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C00 Koppelstuk

Een recht koppelstuk om twee buizen van dezelfde diameter met elkaar te verbinden.
Afhankelijk van het te dragen gewicht kan ook gekozen worden voor type CO1.

Maat | a (mm) | Gewicht (kg) " . ‘

*
G20 | 76 0,30 | Bp——
G25 | 90 0,40 - | ® _©
G32 | 100 0,55
G40 | 100 0,64
G50 | 120 0,99

C01 Inwendig koppelstuk

Een recht koppelstuk om twee buizen van dezelfde diameter met elkaar te verbinden. Dit type
is alleen te gebruiken voor buizen met een wanddikte van 3,25 mm en is niet bestand tegen
trekkracht.

Maat | a (mm) | b (mm) | Gewicht (kg)

G25 78 20 0,25
G32 78 20 0,38
G40 78 20 0,49

C03 90° Elleboog

Deze 90° elleboogverbinding kan gebruikt worden voor een hoekverbinding

Maat | a (mm) | Gewicht (kg)
G20 41 0,24
G25 46 0,36
G32 60 0,62
G40 68 0,78
G50 84 1,26
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C03 Kort T-stuk

90° stootvoeg. Met dit T-stuk kan een verticale buis gekoppeld worden aan een horizontale
buis. Dit type is niet geschikt om twee buizen samen te voegen in de koppeling zelf. Dan kan
beter gekozen worden voor een langer T-stuk (type C04).

Maat | a (mm) | Gewicht (kg) —

G20 41 0,19 _\ =
G25 46 0,30

G32 60 0,46 \ / a
G40 68 0,59 |
G50 | 84 0,96 —=

C04 Lang T-stuk

90° stootvoeg. Met dit T-stuk kan een verticale buis gekoppeld worden aan een horizontale

buis. Bovendien kunnen twee buizen samengevoegd worden in de koppeling zelf (horizontale
gedeelte op de foto).

Maat | a (mm) | b (mm) | Gewicht (kg)
G20 41 82 0,36
G25 46 92 0,49
G32 60 120 0,85
G40 68 135 1,06
G50 84 168 1,65

CO05 Variabele elleboog

Deze variabele elleboog is zeer bruikbaar voor het bevestigen van de onderkant van een
railing.

Maat | b (mm) | Gewicht (kg)

G25 91 0,46
G32 110 0,61
G40 122 0,80
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C06 Combinatie fitting

Deze fitting is veelzijdig en wordt vaak gebruikt op hellingen waarvan de hoek varieert of
onbekend is. Meestal gebruikt in combinatie met types C02 en C03 om een hellende railing te
verbinden met verticale buizen. Geen verbinding mogelijk in de fitting zelf.

Maat | a (mm) | b (mm) | ¢ (mm) | Gewicht (kg) i

G25 | 22 60 34 0,32 N ’
G32 | 26 62,5 42 0,51 W) ¢
G40 | 30 72,5 48 0,60 A4 )

C07 40° - 70° Elleboog

Variabele hoekverbinding. Wordt meestal gebruikt om het bovenste uiteinde van een railing
te bevestigen.

_ 40°-70°
Maat | b (mm) | Gewicht (kg)

G40 134 1,34

C08 Kort T-stuk verloop

Deze koppeling wordt gebruikt om buizen van verschillende diameter met elkaar te
verbinden.

Maat a (mm) | Gewicht (kg)
G25/G32 56 0,44 .
G32/G25 57 0,38
G32/ G40 68 0,58 a
G40/ G32 63 0,51
G50/ G40 74 0,67
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C10 Verankering / scharniersteun (voor alle @)

Veelzijdige scharniersteun, nuttig om buizen met een bepaalde hoek te bevestigen aan
muren. Bruikbaar voor alle diameters.

Waarschuwing: om voldoende stabiliteit te garanderen is het belangrijk om niet alleen
scharniersteunen te gebruiken voor uw constructie.

Maat | b (mm) | ¢ (mm) | d (mm) | @ gat (mm) | Gewicht (kg)

(%)
ale @| 112 | 85 32 10,5 0,35 d)

Cl1l1 Voet/wandplaat

Wandplaat om buizen te bevestigen aan muren. Tevens te gebruiken als voetplaat.

Maat | b (mm) | ¢c (mm) | d (mm) | @ gat (mm) | Gewicht (kg)
G20 | 42 83 59 6,5 0,36 ﬁ»
G25 48 89 65 6,5 0,49 | ,,, -
G32 51 102 76 6,5 0,67 b
G40 59 114 88,5 6,5 0,87
G50 64 128 97 6,5 1,10
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Cl2 Voetplaat hoog

De voetplaat wordt gebruikt om buizen te bevestigen aan de grond, bijvoorbeeld om railingen
of balustrades te ondersteunen.

Maat | a (mm) | ¢ (mm) | d (mm) | e (mm) | & gat (mm) | Gewicht (kg)
G20 76 114 76 60 10,5 0,46
G25 89 127 89 65 14,5 0,72
G32 102 139 101 76 14,5 0,94
G40 90 153 114 90 14,5 1,25
G50 127 165 127 102 17,5 1,80
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C13 Afstandsbus

Koppeling die vaak wordt gebruikt om leuningen te bevestigen aan rechte muren of trappen.
De buis kan niet door de bodem van de fitting.

Maat a b c d e @ gat | Gewicht
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg)
G25 | 103 95 67 57 45 14,5 0,81
G32 112 110 72 63,5 54 14 1,12
G40 | 120 120 89 73 63 14 1,44
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Cl4 Afstandsbus dwarsplaat

Koppeling die vaak wordt gebruikt om leuningen te bevestigen aan rechte muren of trappen.

De buis kan niet door de bodem van de fitting. Horizontale basis zorgt voor eenvoudigere
bevestiging.

Maat | a (mm) | b (mm) | ¢ (mm) | d (mm) | & gat (mm) | Gewicht (kg)
G25 102 45 67 57 14,5 0,84
G32 111 53 73 64 14,5 1,08
G40 119 68 89 73 14,5 1,48

C15 Wandbus

Koppeling die vaak wordt gebruikt om leuningen te bevestigen aan rechte muren of trappen.

De buis kan niet door de bodem van de fitting.

Maat | a (mm) | b (mm) | ¢ (mm) | @ gat (mm) | Gewicht (kg)
G25 76 68 63 10 0,58
G32 83 81 71 10 0,77
G40 89 86 79 10 0,91
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Cl16 Afstandsklem

Met deze koppeling kan een railing bevestigd worden aan muren. Geen verbinding mogelijk
in de fitting zelf.

Maat a b C d e @ gat Gewicht
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kg)
G20 54 77 57 44 7 8 0,34
G25 57 80 62 44 7 8 0,38
G32 62 102 82,5 45 7 8 0,49
G40 70 107 82,5 50 7 8 0,57

Cl17 Grondpot

Deze grondpot dient bevestigd te worden in cement. Door het handige ontwerp kunnen de

buizen gemakkelijk weer verwijderd of vervangen worden.

Maat | a (mm) b (mm) ¢ (mm) Gewicht (kg)
G25 113 122 127 1,86
G32 125,5 135 139 2,66
G40 1245 135 139 2,50
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